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Instruktioner for att ansluta till Polars elsystem via webblédsare. App-Android

e Gdin pd ikoner

e Vidlj instéllningar

(1)

e Dra Wi-fi knappen
“av” till héger sa
att den dndrar
namn till “pa”.

e Anslutning sker mot
routern Dovado.

e Symbolen for Wi-Fi
visas i mobilen ldngst
upp (2)

e Tryck pa ikonen
webbldsaren (3)

e Skrivin 192.168.0.1
och tryck sedan kér

(4)

e Skrivin Username
och Password

Username:admin
Password:password

e Tryck pag “Login”

Kontakter:
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Play Butik Facebook  Kalender PlayNow™ |

)“ Instéllningar

TRADLOST OCH NATVERK

2 Wi-Fi
Bluetooth
‘® Dataanvindning

Mer...

ENHET

#° Samtalsinstillningar
o) Ljud

™ Dpisplay

[ Lagring

1= Batteri

Product Info

Product Name:

Serial Number:

Product Number:

LAN MAC-address:

WAN MAC-address:
Product Revision:
Reported Download Status:
Firmware Revision:
Firmware build date:

dovado

HOME Login
INTERNET
MODEM
WAN
LAN

WLAN

Login

Enter your login credentials

Password

VPN
SMS
SYSTEM
UPGRADE
RESTART

Username: [ad min]|

Date: 2014-11-18 Time: 10:40 Traffic 3./ #(GB/ 6B)
Signal: 29 % (3G) Connection: USB Modem: 0.01/0.00
SMS (0} IP-78.78.167.0 ¥rNew FW+

WLAN: 20MHz (6]

TINY
16a61d8790
62! 13

10
Upgraded successfully
713

2013-10-29T09:31:40Z

WLAN: 20MHz (6)

[_Routemkaninte kopplauppillinternet
1
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192.168.0.1/cgi-bin/getcfg.cgi?home

Date: 2014-17-18 Time: 10:40
Signal: 29 % (3G) Connection: USB
SMS (0) IP-TE 781670
WLAN: 20MHz (8)

Homve StartWizard Tro

N

Product Info

Product Name: TIHY

Serial Number: 16a61d5790

Product Number: 629710327

LAM MAC-address: 00:16:A6 1008790
WAN MAC-address: 00:16:AR T D:ET:91
Product Revision: 1.0

Reported Download Status: Upgraded successtully
Firmware Revision: 713

Firmware build date: 2013-10-29T09:31:40Z

o

e Tryck pd ”Start

Wizard” (5) o ™ 10:41

e Vilj Sprak Svenska ST—

Welcome
Set Password Farenklad konfigurering - Startsida

Vi till den fi ingen far routern

e Viljregion Europa
.] g p Encryption V3lj Sprak

och eventuell Intemet

Restart

Region
Walj din region: Eurapa A

tidszon.

Tidszon
Walj din lokala tidszon: GMT

o

e Tryck pa ”“néista”

. Kryptering
. Anslutning till Internet

e Mata in ett eget

. Omstart

Tryck pé Nista far att starta konfigureringan.

lésenord pG minst 8

tecken, skriv ner

| MNEsta :::|

l6senordet pd ett
papper som sparas.

o

o Tryck pa ”néista”

Welcome

Set Password Lésenord
Wireless LAN Mata in lésenord

Enc.r},'ptlon Skrivin ditt Igsenord i rutan medan och bekrafta deti den undre rutan. Lisenarden kan

Internet ocksa dndras frén System-menyn eller genom att ater kdra den forenklade
konfigureringan (Wizard)

Restart

Ldsenord

Bekrafta lézenard: |

Klicka pa Nista fir att ga vidare

< Tillbaka | Nésta »|
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Forenklad konfigu - Tradldst ndtverk

Welcome
Set Password Tradlgst natverk
Wireless LAN Konfigurera ditt Tradldsa nitverk

Encryption

Ditt Tradlg=a Métverk &r som standard installt fér att fungera i B02.17k/g/n-1dge. Du kan
Intermet andra namnet pa ditt Tradldsa Natverk genam att skriva in ett namn D-filtat nadan
Om du inte har fir avsikt attanvanda det Tradlfsa Natverket sa rekommenderar vi att du
wiljer Imaktivi nedan.

e Vidlj aktivt pé

Tradigst Mawerke IV ]

Inakiivt i

tradlést ndtverk,
tl’ka pfl ndista Namn (SSID):  [DOVADQD

Dessainstillningar kam ocksa nas fran WLAN-menyn

e Byt eventuellt
Namn(SSID) Dovado
till ett eget valt

Klicka pa Mista fir ett ga vidare

namn,

k< Tillbaka | NEsta u::|

tryck pa ”nédista”

Forenklad kenfigurering - Kryptering
Welcome

Set Password Kryptering
Wireless LAN Konfigurera Krypteringen av ditt Tradldsa Natverk

Entnrptlon Fédr att anvanda Kryptering 54 méste du aktivera denna funktian och skriva in en
[ krypteringsnyckel med hokstaver och siffrar.

En karrakt kryptaringsnyckal Grmellan 8 och 63 teckan l&ng.
Restart ypreringzmy : ¢

WFA kryptaring ¢ Akt B

naktivt )

o Aktivera WPA-
kryptering, vilj ett

Krypteringsnyckel: |pEa0trib

Klicka pa Mista fir att ga vidara

l6senord pG minst
8 och max 63
tecken. Spara
l6senordet pa ett

papper.

2= Tillbaka | Nasta u::|

o

e Tryck pd “ndsta”
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Firenklad konfigur - Internet
Welcome

Set Password Internet
Konfigurera anslutningen till Internet

ryptic

EHCF}FTIJH Routarn kammer att anzluta till Internet via det anslutna USB-modemet. For detta
Internet behovs en PIN-ked for 3IM-kortet som eanvinds och en APM-kod (Access Point Name)
zom du skall ha fan av din aperatdr. | det fall ytrerligara autentisering krivs s& mata in

c Restart username och password ganom an ga till Modem-=PPP-zsidan.
Valj land: Sweaden 4 -
VElj APN Telia SE (online.telia.za) a [ z'l

D kan skriva in din APN manuellti filtet nedan om ditt land eller APN inte
finns med i listan

Acceszs PointMame: |onling.telia.se
FIN-ked (ingen kad,
limna faltet blankt):

Dessainstiliningar kan ockzé nas via Modemn Settings-menyn.

Klicka pa Mista fér att ga widara

<< Tillbaka | Nasta »|

e Vilj Land och APN.
Sweden Telia SE(online.
telia.se)

e Skriv in pinkod, spara
pinkoden pa ett papper.

e Klicka pa stdng for
omstart sa att de nya
instdllningarna sparas,
det tar drygt 1 minut.

e Gdin pd instdllningar,
Wi-Fi, och dra reglaget till
”Av” och sedan ”Pa”
igen. Nu maste WPA-
lésenordet skrivas in i
telefonen for att kunna
koppla upp till routern.




(< Polar

Internet Connection  Status  Schedule DMS Connection Tracker Traffic

VPN

HOME
INTERNET

Connection Tracker
The Connection Tracker assures maximum possible uptime of your Internet connection

Activate Connection Tracker

Enable Connection Tracker

Ping Tracking

A minimum of 2 valid public IP addresses need to be inserted in the following figlds for the Connection
Tracker to monitor
WARNIMG: Each pinged IP address will consume approximately 500 bytes per interval.

IP Address 1: BERA 0K
IF Address 2: 197 3612518 OK
IP Address 3: BB 44 0K
Test now |
Interval 1240 minutes (appr. 0.045 MB monthly)

Allow private IP addresses

Failure handling

What should happen when the connection goes down?

Redial only (in WAN Ethernet mede: Reinitalize interface)
Redial and Restart (The router restarts itself after 3 fziled redial attempts)

Auto fail-nwer tn seenndary interfane (WAN-tn-USR nr LSR-to-WANY

e Oppna en webbliisare igen och logga in
pd routerns hemsida énnu en gang.

e Gdin pd ”Internet”, markera
”Connection Tracker” (6)

e Skriv in tre ip-nummer som dovadon ska
. pinga* och stdll in tid for hur ofta det

Internet Connection Status  Scheduler
ska ske. Om dongeln tappar kontakten

Internet tion Setti
niernet Lonnection Settings mot ip-numren sd startar routern om.(

Internet Connection Settings En gdng om dagen dr 1440minuter.)
What do you want to use 235 your primary Intermg
Routed Mode (MAT Enabled) ” : ”
A devices connected to this router will share th ® Markera Red'al and Restart (7)
c USE modem (MAT Enabled)
Ethernst WAN part (NAT Enabled) e Viilj Internet connection (8). Usb modem
Bridge Mode (MAT Disabled) Ska vara markerad (9)

In Bridge Made - enly OME device can be conng
LAN or WLAN interfaces on the router.

USE Medem (Bridging USE with LAN or WL ° Trka pd ”Save Settings” OCh Sedan p&
USE Modem (Bridging USB with LAN) ” ”
_ ) Restart”. Nu ska det vara klart.
Information about Bridge Mode

Bridge Mode will disable the NATfrouting funcig
router's LAM port or WLAN interfzce. The device
directly from the mobile network

In this mode, the router will be transformed inta | Sv@rar har man f6r56ker kontakta den. Nar man

no longer retain any functionality dependent on

*Ping anvands for att ta reda pa om en IP-adress

”pingar” en annan dator sa tar den emot ett sa
kallat pingpaket och skickar da automatiskt
tillbaka ett svar for att visa att den ar ansluten
till natet.
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INTERNET

SYSTEM

UPGRADE
RESTART
LOGOUT

DOCUMENTATION
WEB MANUAL
‘@ PDF MANUAL

192.168.0.1/cqgi-bin/getcfg.cgi?accesslist+/content/syste

HOME
INTERNET
MODEM
WAN

UPGRADE

RESTART
LOGOUT

DOCUMENTATION
WEB MANUAL
‘B PDF MANUAL

Users Remote Management Metwork Settings
User Management

Configure Users and Services

Creafte new user
Usernarme
Password:
Confirm Password:

Select User's Services

WEB AR
|‘ Add user |
Configured users
User Web AP| Password
palar . | Change |
' Remove
2dmin Change |,

Save Settings

NTP

Remote Management

Network Settings
Remote Management

Configure Access port and Clients for External (Internet) Access

Enable LAN management - Enable API handling viz LAN
Select which services should be accessible via LAN

APl over LAN - Enable &P over LAM on port 6435

Enable WAN management - Enable external access te Web

|’ Save settings ‘|

NTP E-Mail Log

B Remove

e Vilj "System” och “Users”.
Under Confirmed users ska
det
finnas en polar med API i
bockad och en admin med
bdde Web och API
i bockad.

e Om inte polar finns sG kan
man géra en ny anvéndare
under Create new user

e Dd skriver man:
Username : polar
password: polar
Confirm password: polar

e Tryck pa "Add user”

Date: 2014-11-18
Signal: 32 % (3G)

SMS (1)

Py
-
L]

o ™ 710:53

—
Y

Time: 10:33
Connection: USE
IP:T8.78.3.98

Traffic 3/ & [GEB / GB)
Modem: 0.01 7 0.00
MrNew FW+

WLAN: 20MHz (8}

Vilj “Remote Management”

Bocka i Enable Lan
mamagement och
APl over LAN
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HOME
INTERNET
MODEM
WAN
LAN
WLAN
VPN
SMS
SYSTEM
UPGRADE
RESTART
LOGOUT

DOCUMENTATION

WEB MANUAL
‘B PDF MANUAL

% o ™ 10:55

Inbox Send Remote Control Settings Phonebook

SMS settings

Toggle and configure SMS handling on the router

Activate SM3
¢ Activate the SMS handler

SMS Model
Auto (default) - The router tries to figure out if SMS is recived to SIM or MODEM

SIM - Forces the router to read incoming SMS from SIM

Modem - Forces the router to read incoming SMS from MODEM

Network

MOTE: service center is usually net needed. Only fill cut this field is you are unable to send/receive SMS5

SM3S service center:
+ {e.g. with Swedish country code: 460123456)

Save Settings |

% al ™ 8:46

e Vdlj "SMS” och sedan 192.168.0.1/cgi-bin/getcfc =]

”Settings”

e Bocka i Activate the SMS

handler och under SMS model covads
viljs Auto(default — the router T
tries to figure out if SMS is INTERNET
3 f 9 f MODEM festar
rECIved to SIM or MODEM WAN Warning! Restarting the system will terminate all
network connections and reset your browser
LAN corimection.
o Tryck pa “Save Settings” WLAN (Restan |
VPN -
o 224 10
e Tryck pG “RESTART” och sedan
SYSTEM
pa knappen RESTART (10) UPGRADE

RESTART
LOGOUT

DOCUMENTATION
WEB MANUAL

; PDF MANUAL
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e Installera appen i telefonen
fran play butik (11).
Sk pa ”Polar remote”

e Oppna appen

o Tryck pg SMS-knappen (13)

e Tryck pd verktygsknappen (12)

< Polar

<< Polar

% il = 1034

E/ﬂ’“

] Kontakter Telefon  Meddelande Webblas.

& ¥ IE J)

Timescape™ Installningar Installation: Musik

n ® r &=

Xperia™ Alarm Kamera E-post
Galleri

3 f @ 3

Play Butik Facebook Kalender PlayNow™
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e Tryck pé kugghjulsknappen
e Tryck pad SMS-knappen (14)

e Fylli telefonnumret som féljer
med dongeln (usb-modemet).
Dvs. simkortets telefonnummer.
Skriv +46 och ta bort férsta
nollan i telefonnumret

e Tryck OK

e Dongeln ska lysa med ett fast
gront sken eller ett fast blatt
sken. Om den blinkar sa har inte
uppkopplingen mot 3G eller 4G
fungerat. T.ex. om det dr ddlig
mottagning . Det star lite om
sadant i routerns dokument

Change number

Phone number to caravan

+467255XXXXX
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e Tryck pG manéverpanelen i e Tryck pd verktyget

vagnen

e Tryck pa telefonen

e Tryck pa pennan och skriv in
telefonnumret pa den telefon som
ska anviéndas fér sms-styrning av
vagnen.

e Tryck pd enter (15)

e Det kommer stG 46 7XXXXXXX
X:en motsvarar telefonnumret.
Om en siffra blir fel sG sudda den
med knappen till hbger om siffra ”4”

WPO'&I‘ Tel Menu " o<°
Phone number 1; 07 68 1 7 ,;

I Of 1213
Phone number 3: ? 5 6 7 | 8 _;;N

15

e Om man har ett norskt abonnemang skriver man 47 féljt av telefonnumret

e Om man har ett finskt abonnemang skriver man 358 féljt av telefonnumret

10




(< Polar

Tillbaka till Appen

e Tryck pa cirkelpilen fér att skicka sms till vagnen.
Efter en stund sG svarar vagnen genom att
uppdatera batterispénning och temperatur.
Fragetecken pd knapparna férsvinner och man
ser om de dr av eller pa.

e Tryck pa Alde pannan(férsta knappen fran
véinster) och sedan pa telefonknappen. Efter ett
tag kommer en kvittens som ett sms-meddelande
fran husvagnen. Sedan kan man skicka en
uppdatering efter ndgon timme fér att se om
temperaturen éndrats.

e Knappen som ser ut som en ringklocka dr
larmknappen. Ska man aktivera larmet sa trycker
man pa knappen och sedan pad telefonknappen.
Om larmet utléses far man ett sms och kan man
inte avaktivera det i vagnen utan det gérs endast
genom SMS.

e Knappen ovanfér cirkelknappen dr till fér att hoja
och séinka temperaturen i vagnen. For att géra
det maste man férst stdlla in extern start of
heater pd aldepanelen i vagnen.

e Knappen ovanfér telefonknappen anvénds for att
sl av/pad kylskdpet. For att anvdnda den sd
madste kylskdpet vara pa i vagnen. Sedan kan
man sld av och pd kylskdpet via sms.

11
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For att sld av och pd pannan via sms sa trycker man pG menyknappen sa att
férsta sidan pd Alde pannans panel visas.

Stdll in aldepanelen pa tex. 23°C, 2kW och gasolen pa off.

Skicka sedan ett sms fér att sla av pannan. Tryck pd (16) och sedan pd
telefonknappen. Ar (16) mérkbld nir man trycker pd telefonknappen sé slér
man pd aldepannan.

| ett senare skede kan man sl pG pannan igen genom att skicka ett nytt sms

12
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Extern start av Aldepannan

Héja och séinka temperaturen

e Sld pa panelen

Vilj t.ex. 2kW

Viilj grader, t.ex. 25°C
Slé av gasol

Tryck pa nyckeln

Bldddra med pilen (17)

13
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o Tryck pa “Ext”

e Tryck pGg ”"MENU”

e  Om man vill kan man
trycka pd nyckeln férst
och stélla tillbaka ldset

Tryck pé “Ext” och pd
IIO nll

Tryck pa "OK”

External start

Sl av panelen

14
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Tryck pa “Temperatur-knappen” (18) och héj eller séink varmen med pilen (19).
OBS! Har man som detta fall stdllt in aldepanelen pa 25°C sG kan man inte héja
temperaturen 6ver det. SG man far hélla sig under 25°C ndr man anvdnder denna
funktion.

o Tryck pa "OK”

e Tryck sedan pd telefonknappen for att skicka ivdg sms:et till vagnen

Change Alde ext temp

Select temperature:

v

e |

15
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Om inte displayen fungerar som den ska vid knapptryckningar gérs féljande:

Bryt strémmen i vagnen och Ildgg ett finger pa displayen. Sl pG strémmen.

Tryck pa den lilla fyrkanten i nedre hégra hérnet. Ndr den hoppar till ndsta hérn sa tryck pa den
igen. Tryck pa fyrkanten tills den férsvinner. Nu ska displayen fungera.

16
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Iphone —app (motsvarar sid 8)

e Installera appen i telefonen
fran App store (11).
S6k pa ”Polar remote”

e Installera appen
e Oppna appen(12)

e Tryck pG SMS-knappen (13)

. n

im e
}Tldnlngsklosk Torch Game Center Apy Store

B0

K Verktyg Viasar Kontakter Paminnelser

G'@WD@

tv.nu Polar Remo!e dlsa’~Réadda Hjartat

17
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Iphone-app(motsvarar sid 9)

e Tryck pé kugghjulsknappen(14)

e Fylli telefonnumret som féljer
med dongeln (usb-modemet).
Dvs. simkortets telefonnummer.
Skriv +46 och ta bort forsta
nollan i telefonnumret

e Tryck OK

e Dongeln ska lysa med ett fast
gront sken eller ett fast blatt
sken. Om den blinkar sd har inte
uppkopplingen mot 3G eller 4G
fungerat. T.ex. om det dr ddlig
mottagning . Det star lite om
sadant i routerns dokument

E
£
5

" Kylskap

Lage

Alde

Temp

Pa

Pa

18
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Iphone app (motsvarar sid 11, 12, 15)

e Tryck Pa Alde och sedan pad telefonknappen.
Tryck sedan pad skicka. Efter ett tag kommer en
kvittens som ett sms-meddelande fran
husvagnen. Sedan kan man skicka en
uppdatering efter nadgon timme fér att se om
temperaturen dndrats.

e Ska man aktivera larmet sd trycker man Pa
larmknappen och sedan pa telefonknappen.
Tryck sedan pa skicka. Om larmet utléses far
man ett sms och fér att avaktivera det sa trycker
man pd larm Av och skickar SMS.

e For att héja och sénka temperaturen i vagnen sd
trycker man pa + eller - . Fér att géra det mdste
man férst stélla in extern start of heater pa
aldepanelen i vagnen.

e Man kan ocksd sla av/pa kylskdpet. For att
anvdnda den sa mdste kylskdpet vara pa i
vagnen. Sedan kan man slG av och pa kylskapet
via sms.

e [dge pd/av dr ett ljusscenario som kan
tdndas/sldckas. Det stdr i sms:et som vagnen
skickar tillbaka scenario = 19. Sedan kan man
skicka ett nytt sms Lége Av och dd kommer det
std scenario = 0 i sms:et som returneras fran
vagnen.

19




